Specyfikacja techniczna

OGOLNE INFORMACJE

Grupa
Essential

SILNIK
Silnik
Elektryczny

SYSTEM TNACY

Obszar roboczy (do)
600 m?

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut

Zakres wysokosci koszenia
25-75 mm
PRZEKAZANIE NAPEDU
Naped
Nie
WYPOSAZENIE

Pojemnos¢ kosza
40 L

Sktadana kierownica
Tak

Uchwyt transportowy
Nie

WYMIARY CALKOWITE

Wymiary
1365 X 475 X 1040 mm

/TIGRA

Kosiarka elektryczna Combi 340c

STIGA Combi 340c to napedzana recznie kosiarka elektryczna, ktéra jest cicha i lekka dzieki silnikowi
elektrycznemu o mocy 1600 W i wadze zaledwie 13 kg. Ta kompaktowa kosiarka ma 40-litrowy kosz i
praktyczny uchwyt utatwiajacy napetnianie. Szerokos¢ koszenia maszyng Combi 340c to 38 cm. Centralna
wysokos¢ koszenia jest ustawiana w jednej z szesciu pozycji w zakresie od 25 mm do 75 mm. Tej kosiarki
mozna takze uzywad w trybie mulczowania dzieki dostarczonej w zestawie wtyczce do mulczowania.
Mulczowanie to technika koszenia polegajaca na doktadnym rozdrabnianiu trawy i rozktadaniu jej na ziemi.
Ma ono dwie zalety: odzywia trawnik i eliminuje potrzebe utylizacji odpadéw. Uchwyt mozna ustawic¢ w
dwéch pozycjach za pomoca systemu szybkiego zwalniania i bezproblemowo ztozy¢é w celu ograniczenia
miejsca zajmowanego podczas przechowywania.

Cena (PLN): 1 035,-

Linia
Combi

Seria
Seria 3

Moc znamionowa silnika
1600 W

Szerokos¢ koszenia
38 cm

Materiat korpusu
Polipropylen

Regulacja wysokosci koszenia Liczba wysokosci koszenia
Centralna 6

Rodzaj kosza Kierownica

Tekstylny Ptaska z klamrami + miekki uchwyt
Regulowana kierownica Kota

Tak 150/250 mm, rowkowane
Wielkos$¢ opakowania Waga

744 X 451 X 475 mm 13 kg


https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/kosiarki-elektryczne/kosiarka-elektryczna-combi-340c
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