Specyfikacja techniczna

OGOLNE INFORMACJE

Grupa
Expert

SILNIK

ePower
Tak

Obroty silnika
8500 rpm

Sredni czas pracy
22 min

SYSTEM TNACY

Dtugos¢ prowadnicy
25cm

Typ tancucha
3/8".050" (91PX-40X)

Pompa olejowa
Automatyczna

WYPOSAZENIE

Miekki uchwyt
Tak

tadowarka

Nie

WYMIARY CALKOWITE

Wymiary
2100 X 120 X 130 mm

/TIGRA

Podkrzesywarka akumulatorowa na
wysiegniku PS 900e

Zbudowana z myslg o mocy i precyzji. Zaprojektowana pod katem wywazenia i wygody. Dzieki 65-
centymetrowemu watkowi teleskopowemu podkrzesywarka STIGA PS 900e bez problemu siega do
wierzchotkédw drzew ogrodowych i zywoptotéw wysokich nawet na 4 metry, a pokrycie uchwytu miekka
guma gwarantuje wygodne i bezpieczne operowanie urzadzeniem. | podobnie jak inne narzedzia STIGA z
serii 9, podkrzesywarka wspétpracuje z plecakiem BH 900e mieszczacemu 2 akumulatory 48 V o
pojemnosci 7,5 Ah. Narzedzie w petni dostosowuje sie do wzrostu uzytkownika i szybko mocuje do haka w
szelkach, tak ze nawet dtugotrwata praca nie meczy ramion. Trwaty bezszczotkowy silnik o mocy 500 W
umieszczony wewnatrz gtowicy tnacej napedza wydajny tancuch. Dotykajac klawiatury na panelu
sterowania, mozna tatwo przetgczac sie miedzy dwoma predkosciami ciecia. Aby cig¢ szybciej przy
mniejszym oporze, wybierz warto$¢ 20 m/s, a jesli chcesz oszczedzac energie akumulatora, przestaw
tempo na 16 m/s. Jesli tancuch wymaga naciggniecia lub poluzowania, przed 10-calowa listwa tnaca
znajduje sie fatwo dostepna Sruba regulacyjna. Narzedzie wyposazono w rézne funkcje bezpieczenstwa,
wiec niezaleznie od tego, jak wysoko przycinasz ani jak dtugo trwa praca, mozesz mie¢ pewnos¢, ze
mechanizmy ochronne silnika zapobiegna jego przegrzaniu i przecigzeniu. A zeby za kazdym razem efekty
byty jak najlepsze, szczegdlnie przy mocno pochylonych gateziach, za listwg tnacg umieszczono zderzak, o
ktéry mozna sie oprze¢ w celu uzyskania dodatkowego oparcia i ustabilizowania sylwetki. System
plecakowy i akumulatory sprzedawane osobno.

Cena (PLN): 1 835,-

Seria

Seria 9

Silnik Moc znamionowa silnika
Bezszczotkowy 500 W

Napiecie akumulatora
48 V

Dtugos¢ prowadnicy (cale)
10"

Predkos¢ tancucha
16 m/s

Napinacz taincucha
Boczny

Przedtuzenie watu
98 cm

Wielkos¢ opakowania
1830 x 165 x 180 mm

Sugerowana pojemnos¢ akumulatora/baterii
2x7,5Ah

Typ prowadnicy
Z zebatka

Pojemnosc¢ zbiornika oleju
0,10L

Akumulator w zestawie
Nie

Waga
3,80 kg


https://www.stiga.pl/sklep/urzadzenia-akumulatorowe/pilarki-akumulatorowe/podkrzesywarka-akumulatorowa-na-wysiegniku-ps-900e
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