
Specyfikacja Swift

Opis 4x7.5Ah 3x7.5Ah + 
1x5Ah

2x7.5Ah + 
2x5Ah

1x7.5Ah + 
3x5Ah 4x5Ah 3x5Ah

Max obszar roboczy 2.400 m2 2.200 m2 2.000 m2 1.800 m2 1.500 m2 1.100 m2

Max obszar roboczy 
eco

3.100 m2 2.900 m2 2.600 m2 2.300 m2 2.000 m2 1.400 m2

Czas pracy 55 min. 50 min. 45 min. 40 min. 35 min. 25 min.

Czas ładowania 
(standardowa 
wtyczka + 
podwójna szybka 
ładowarka)

270 min.
(4,5 h)

x2 - 7.5Ah szybka
(180 min.)
x2 - 7.5Ah standard. 
(270 min.)

225 min.
(3,75 h)

x2 - 7.5Ah szybka
(180 min.)
x1 - 7.5Ah + x1 - 5Ah 
standard. (225 min.)

180 min.
(3 h)

x2 - 7.5Ah szybka
(180 min.)
x2 - 5Ah standard.
(180 min.)

180 min.
(3 h)

x1 – 7.5Ah szybka 
(180 min.)
x1 – 5Ah szybka
(120 min.)
x2 – 5Ah standard.
(180 min.)

180 min.
(3 h)

x2 - 5Ah szybka
(120 min.)
x2 - 5Ah standard.
(180 min.)

120 min.
(2 h)

x2 - 5Ah szybka
(120 min.)
x1 - 5Ah standard.
(90 min.)

Czas ładowania 
(standardowa 
wtyczka)

540 min.
(9 h)

495 min.
(8,25 h)

450 min.
(7,5 h)

405 min.
(≅7 h)

360 min.
(6 h)

270 min. (4,5 h)
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